MACHINES DE MARQUAGE/DECOUPE C02

Le laser CO2 est particulierement efficace pour graver et ou découper des matériaux organiques et
non métalliques, tels que le bois, le cuir, le plastique, le carton, le papier.

Il fonctionne en excitant des molécules de dioxyde de carbone dans un tube laser pour générer un
faisceau lumineux infrarouge. Ce faisceau est dirigé vers la surface du matériau a marquer a 'aide
de miroirs et de lentilles. Lorsqu'il frappe la surface, il chauffe et vaporise la matiere de maniére
localisée, ce qui crée une gravure ou un marquage permanent.

MACHINES DE
MARQUAGE LASER

Pour répondre a toutes vos attentes, ILP Laser vous propose une large gamme de machines C02
destinées aux professionnels et aux particuliers pouvant correspondre a vos différents applicatifs.

Champs de marquage 1300*900 mm / 1400*1000 mm / 1300*2500 mm
Puissances 80W / 100W / 150W
Tables Barres / nid d'abeille
Axes X/Y/Z
Systeme de refroidissement Refroidissement & ['eau CW30005000/5200
Puissance électrique 220V, 380V, 50HZ / 60HZ
Software RDWORKS
Aspiration Moto ventilateur en supplément
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LASER TUBE
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MOTEUR / COURROIES
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EXEMPLES DE REALISATIONS
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